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 Her õsõ ve duman tahliye gereksinimi için doğru çözüm.

 Komple ESSMANN Isı ve duman tahliye 

merdiven bo�5lu�üu setleri önleyici yapısal yan-

gından koruma için a�5a�üıdaki temel 

elemanlardan olu�5ur:

•   Açma düzenekleri

•   Kumanda merkezleri

•   Tetikleme düğmeleri

 Yapının gereksinimlerine göre, ESSMANN 

Isı ve duman tahliye merdiven bo�5lu�üu set-

leri, geni�5letilebilir ve bir toplu sisteme dahil 

edilebilir. ��lave dü�ümeler, rüzgar veya ya�ümur 

duyargaları ve görsel duman detektörleri gibi 

donanım bile�5enleri daha da fazla konfor ve 

güvenlik sa�ülar.

 Taze havanõn olmasõ ya da olmamasõ:

bir tetikleme prensibi sorunu.

 Önemli olan kullanım amacıdır: Isı ve duman 

tahliye sistemi sadece acil durumlarda mı te-

tiklensin, yani yangın durumunda mı açılsın? 

Yoksa sistem ayrıca günlük merdiven bo�5lu-

�üu havalandırması için de kullanılsın mı? Her 

iki durum için ESSMANN farklı Isı ve duman 

tahliye kumanda türlerini sunmaktadır:
•    Sadece AÇ fonksiyonu: 

 pnömatik veya elektrikli olarak etkinle�5tiri-

len basınçlı gaz tetiklemesi

•   AÇ ve KAPAT fonksiyonu: 

 elektromotorlu tetikleme

 Merdiven boşluğu tasarõmõnõz için fason çözümler.

 üstte: ESSMANN Kapak Isõ ve duman tahliye seti

ortada: ESSMANN Yan pencere Isõ ve duman tahliye seti

a�5a�üõda: ESSMANN Çatõ penceresi Isõ ve duman tahliye seti
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 ESSMANN Yan pencere Isõ ve duman tahliye seti
Kullanõm alanõ: Yan pencere üzerinden duman 
tahliyeli merdiven boşluklarõ.

 Dõş duvar üzerinden etkili duman tahliyesi.

 Mimari açıdan arzu edilir ya da özel bina fonksiyonlarında ilgili eyalet imar yönetmeli�üi 

ile �5art olabilir: do�ürudan çatının altında bulunan yan pencere üzerinden duman tahliye-

si. Yapısal yüksekli�üe ba�ülı olarak belirli kat aralıklarında da gerekebilir, örn. bina içinde 

bulunan merdiven bo�5luklarında. ESSMANN, ısı ve duman tahliye yan pencereleri için 

özerk enerji beslemeli geni�5 kapsamlı bir açma sistemi yelpazesi sunmaktadır.
•   Sadece duman tahliyesi için açmak için  elektrik yolla tetiklenen gaz basınçlı yaylar 

veya CO2 basınçlı gaz üzerinden tetiklenen pnömatik silindirleri ile.

•   Hem duman tahliyesi, hem de doğal havalandõrma için açmak için elektrikli 

zincir ya da vidalı mil motorlar ı ile.

 Açıcıların uygun olarak montajı, dönmeli, katlamalı, devirmeli veya çevirmeli kanat ola-

rak, plastik, ah�5ap veya alüminyum çerçevelerde, sonradan donatılarak da yapılabilir.

�   ESSMANN Kumanda merkezi 24 V, merdiven 

bo�5luklarında yan pencereler seti

�   24 V‘luk, yerle�5ik a�5ırı yük engelli motorlu 

açıcı, kurs 50 cm (farklı kurs yükseklikleri 

istek üzerine mümkün, kablo çapı 3 x 1,5 mm, 

100 m uzunlu�üa kadar)

	   Acil tetikleme dü �ümesi NAT-DIN 

(Kablo çapı 4 x 2 x 0,8 mm)


   Otomatik duman detektörü, 2 detektör 

teknolojisi (Kablo çapı 2 x 2 x 0,8 mm)

tetikleme veya 6 kadar görsel duman 
detektörü ile otomatik kumandal ı.

•   Gazlı basınç yayları ile kilitleme düze-
ne�üi, açma açısı 30 ila 75 derece ve en 
az 2 tetikleme dü�ümesi (üst katı/zemin 
katı), sıva üstü için.

 Elektromotorlu tetikleme:

•   Motorlu aç ıcı 24 V, 50 veya 75 cm kurs-
lu, yerle�5ik a�5ırı yük engeli ve sıkı�5tırma 
konsollu.

•   Alternatif olarak: Zincirli tahrik 24 V, 
alüminyum yan pencereye montaj için, 

 Motorlu aç ıcı

 Acil tetikleme 
dü�ümesi NAT-DIN

 Elektromotorlu tetikleme

 Duman detektörü

 Zincirli motor

 Kumanda merkezi ETZ

 Gazlı yay

 Kilitleme

 Elektrikli basõnçlõ gaz tetiklemesi

 Acil tetikleme dü �ümesi NAT-DIN

 Duman koruyucu-Aktif 
istasyonu NAS-E2 8 DG

kurs 30/50 cm, örn. cam yapılar için. 
Kanat yükseklikleri, en az 60 cm ve ka-
nat geni�5likleri en fazla 120 cm. Kolay, 
yer kaplamayan montaj olana�üı.

•   Kumanda merkezi 24 V, motor kuman-
dası için, 72 saat dayanan acil durum 
bataryalı ve duman detektörü ba�ülantılı.

•   Arıza göstergeli acil tetikleme dü�ümesi 
(sıva üstü).

•   Daha fazla dü�üme, duman detektörü, 
rüzgar ve ya�ümur detektörü ile tamam-
lanabilir... (arka sayfaya bakınız)

 Pnömatik veya elektrikli basõnçlõ 
gaz tetiklemesi:

•   Tazyikli hava �5ebekesi mevcut oldu�üun-
da: Pnömatik silindiri, 50 cm kurs, son 
konum kilitlemeli ve s ıkı�5tırma halka 
konsollu ve yasal olarak zorunlu sayıda 
acil tetikleme istasyonu, s ıva altı ya da 
üstü �5ekilde.

•   Dumandan koruyucu aktif istasyonu, 
8 kadar acil tetikleme istasyonu veya 
3 elektrikli etkinle �5tirilen basınçlı gaz 
jeneratörünün kumanda edilmesi için 
– ısı ve duman tahliye yan pencereleri 
için açma tetiklemesi olarak. Manüel 

 Pnömatik kaldırma silindiri

 Sıkı�5t ırma halka konsolu

 Acil tetikleme 
istasyonu NASK-P

 Pnömatik tetikleme


