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 Oblast použití ZKT sady st �/ešních oken
ESSMANN Schodiš �9ové prostory s 
odvád �øním kou �/e p�/es ploché st �/ešní okno.

 Spolehlivost projektování ochrany proti ší �/ení kou �/e a komfort v �øtrání.

 ESSMANN nabízí praktické kompletní �/ešení bez mezer v systému. Pro nové 

stavby i pro dodate�ênou montáž do všech typ�C st�/ešních oken.

V�êasné otvírání p�/i tvorb�ø kou�/e lze provád�øt pneumaticky pomocí výtla �êného 

potrubí. Nebo elektricky pomocí motorových pohon �C pro dodate�êné v�øtrání. Díky 

svým kompaktním rozm �ør�Cm je �/et�øzový motor „nenárazovou“ alternativou k 

v�/etenovému motoru.

Po desetiletí osv�ød�êená kompetence firmy ESSMANN p �/i ochran�ø proti ší�/ení 

kou�/e zaru�êuje bezpe�ên�ø fungující slad�øní všech komponent a spl�"uje všechny 

požadavky pro preventivní protipožární ochranu.

�  ESSMANN  �/ídící centrála 24 V jako sada pro 

st�/ešní okna

�  Motor ový otvíra�ê 24 V s integrovaným zát�øžo-

vým vypínáním zdvih 50 cm (jiné výšky zdvihu 

na požádání) (Ø kabelu 3 x 1,5 mm až 100 m)

	  No uzové tla�êítko NAT-DIN 

(Ø kabelu 4 x 2 x 0,8 mm)


  Auto matický kou�/ový hlási�ê 

(Ø kabelu 2 x 2 x 0,8 mm)

�   �éidlo v�øtru a dešt�ø (volitelná možnost) 

(Ø kabelu 2 x 2 x 0,8 mm bis 150 m, Ø Kabel 

4 x 2 x 0,8 mm bis 300 m). Všechny kabely 

krom�ø sí�9ového p�/ívodu p�/ivád�øjí 24 V DC.

 Pneumatické spoušt �øní

•   Pneumatický válec se zdvihem 50 cm, 
zajišt�øní koncové polohy – konzola se 
sv�ørným kroužkem s možností varia-
bilní montáže pro p�/izp�Csobení r�Czné 
tlouš�9ce stropu.

•   Nouzové aktiva�êní jednotky (NASK-P) v 
p�/ízemí a honím pat�/e, resp. po každém 
3. pat�/e, ovládání pákou na OTEV�.  
– ve verzi na omítku a do omítky (se 
zasazovacím rámem) pro láhve CO2 až 
do 150 g.

•   Pro uložení prázdné trubky do omítky 
s vnit�/ním Ø 16 mm pro OTEV�.  resp. 
vnit�/ním Ø 22 mm pro dvoucestné 
potrubí OTEV�. ÍT a ZAV�. ÍT.

•   Pro montáž na omítku ocelová nebo 
m�ød�øná trubka.

 Elektromotorické spoušt �øní

 •   Motorový otvíra �ê 24 V se zdvihem 50 
nebo 75 cm, integrované zát�øžové vy-
pínání a konzola se sv�ørným kroužkem.

•   �. ídící centrála 24 V pro ovládání moto-
ru, s nouzovými bateriemi na 72 hodin 
a p�/ipojením pro kou�/ový hlási�ê.

 Motorový 
otvíra�ê

 �. ídící centrála ETZ

 Nouzové tla�êítko 
NAT-DIN

 Elektromotorické spoušt �øní

 Kou�/ový hlási�ê

 �. et�øzový motor

 Pneumatický zvedací válec

 Konzola se sv�ørným 
kroužkem

 Nouzová aktiva�êní 
jednotka NASK-P

 Pneumatické spoušt �øní

 Hlási�ê v�øtru a 
dešt�ø

•   Nouzové tla�êítko s indikací poruchy (na 
omítku).

•   Lze kompletovat s dalšími tla�êítky, kou-
�/ovými hlási�êi, �êidly v�øtru a dešt�ø... (viz 
zadní strana)
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 ESSMANN Spolehlivost projektování

 D�Cležité tabulky a data.

 Aktivní jednotka pro ochranu proti kou �/i NAS-E 8 DG

 Montáž pod omítku

EMZ-�/ídící centrála 24

 Montáž pod omítku

Nouzová aktiva �êní jednotka NASK-P

 Montáž na omítku

 Plocha dopadu 
sv�øtla m 2

 Geometrická plocha a v �øtrací pr �C�/ezy r�Czných 
výšek zdvihu v m 2

 30 cm 50 cm 75 cm

 Jmenovitá velikost 
kupolových sv �øtlík �C 
ESSMANN

3 x 1,5 mm 950 900 850 800 750 700 650 600

3 x 2,5 mm 1600 1520 1440 1360 1280 1200 1120 1040

ZKT tla�êítko
 kou�/ového hlási�êe
< Kabel 2 x 2 x 0,8 mm         ca. 290 m

*   U uvedených typ�C kabel�C se jedná pouze o doporu�êení.
V každém p�/ípad�ø skonzultujte s kompetentním úsekem požární ochrany, které typy 
kabel�C se sm�øjí používat.

 Typ kabelu*
Instala �êní kabel

 Po�êet tlakových plynových generátor �C v jedné skupin �ø

 1 2 3 4 5 6 7 8

LK 60/60 0,16 0,16 – –

LK 60/90 0,28 0,28   – –

LK 70/137 0,59 0,50 0,59 –

LK 70/141  0,61 0,51 0,61 –

LK 80/80 0,36 0,36 – –

LK 90/90 0,49 0,42 0,49 –

LK 90/120 0,70 0,51 0,70 –

LK 100/100  0,64 0,48 0,64 –

LK 100/150 1,04 0,63 1,04 –

LK 100/200 1,44 0,78 1,30 – 

LK 100/250 1,84 0,93 1,55 1,84

LK 120/120 1,00 0,60 1,00 –

LK 120/150 1,30 0,69 1,15 1,30

LK 120/240 2,20 0,96 1,60 2,20

LK 125/125  1,10 0,63 1,05 1,10

LK 125/250 2,42 1,00 1,67 2,42

LK 141/231 2,55 1,00   1,66 2,49 

LK 150/150 1,69 0,78  1,30 1,69

LK 150/240 2,86 1,06 1,75 2,63

LK 150/270 3,25 1,14 1,90 2,85

LK 180/240 3,52 1,14 1,90 2,85

LK 180/270 4,00 1,24 2,05 3,07

LK 200/200 3,24 1,08 1,80 2,70


